SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikel-Nr.: 8810362

Aktuelle Version: 1.1.0, erstellt am: 04.08.2022 Region: DE

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

11

1.2

1.3

14

Produktidentifikator

Desmodur — Isocyanat

Identifikationsnummern
CAS-Nr. 9016-87-9

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Di-/Poly-Isocyanat-Komponente zur Herstellung von Polyurethanen

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Spriihanwendungen durch Endverbraucher werden nicht unterstitzt.

Endverbraucher Verwendungen, die vor oder wahrend der Anwendung eine Erwarmung tiber Raumtemperatur benétigen,
werden nicht unterstutzt.

Professionelle Reinigung mit aprotisch polaren Losungsmitteln wird nicht unterstitzt.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma : Griussing GmbH

An der Bahn 4, 26849 Filsum

Telefon : 04957/92706-0

Fax : 04957/92706-20
Email-Adresse :  info@gruessing-filsum.de
Notrufnummer

Giftzentrale Géttingen Tel 0551/2192409

ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren

2.1

2.2

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4;

H332 Carc. 2;

H351

Eye Irrit. 2; H319

Resp. Sens. 1;

H334 Skin Irrit. 2;

H315 Skin Sens.

1; H317 STOT RE

2; H373i STOT

SE 3; H335

Hinweise zur Einstufung

Die Einstufung des Produkts wurde auf Basis der folgenden Verfahren geméan Artikel 9 und den Kriterien der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 ermittelt:

Physikalische Gefahren: Bewertung von Prifdaten gem. Anhang |, Teil 2

Gesundheits- und Umweltgefahren: Bewertung von toxikologischen und ékotoxikologischen Daten gem. Anhang |, Teil 3
und 4.

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemiRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer
Artikelbezeichnung

10362
Desmodur - Isocyanat

Gefahrenpiktogramme

GHSO07

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise

H315
H317
H319
H332
H334
H335
H351
H373i

&

GHS08

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Kann die Atemwege reizen.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition beim Einatmen.

Sicherheitshinweise

P280
P304+P340

| Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte
Atmung sorgen. P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Erganzende Kennzeichnungselemente

2.1  Sonstige Gefahren

Bei Uberempfindlichkeit der Atemwege (Asthma, chronische Bronchitis) wird vom Umgang mit dem Produkt abgeraten.

2.3

Sonstige Gefahren

Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Chemische Charakterisierung

Name des Stoffs

Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen

Identifikationsnummern

CAS-Nr.

9016-87-9

Nach Verordnung (EG) Nr.1907/2006, Anhang I, Abschnitt 3.1 zu nennende Bestandteile

Name des Stoffs Zusatzliche Hinweise

CAS/EG/Index / REACH Nr. Konzentration %
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat Bestandteil

101-68-8 >= 25,00 - < 50,00 Gew%
202-966-0

615-005-00-9

01-2119457014-47

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat Bestandteil

5873-54-1 < 5,00 Gewd%
227-534-9

615-005-00-9

01-2119480143-45

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat Bestandteil

2536-05-2 < 2,50 Gewd%
219-799-4

615-005-00-9

01-2119927323-43

Sonstige Angaben

Anmerkung

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

M-Faktor (akut)

M-Faktor
(chronisch)

Resp. Sens. 1; H334: C>=0,1%
Eye Irrit. 2; H319: C >=5%
STOT SE 3; H335: C >=5%
Skin Irrit. 2; H315: C >= 5%
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 10362
Artikelbezeichnung Desmodur - Isocyanat
3.2 Gemische

3.3

Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Gemisch.

Sonstige Angaben
Eventuell im Produkt enthaltene Stoffe der Kandidatenliste (SVHC) im Sinne der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 sind in Abschnitt
15 angegeben.

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

3.1

3.2

3.3

Stoffe
Chemische Charakterisierung
Name des Stoffs Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen
Identifikationsnummern
CAS-Nr. 9016-87-9
Nach Verordnung (EG) Nr.1907/2006, Anhang Il, Abschnitt 3.1 zu nennende Bestandteile
Name des Stoffs Zusatzliche Hinweise
CAS/EG/Index / REACH Nr. Konzentration %
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat Bestandteil
101-68-8 >= 25,00 - < 50,00 Gew%
202-966-0
615-005-00-9
01-2119457014-47
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat Bestandteil
5873-54-1 < 5,00 Gew%
227-534-9
615-005-00-9
01-2119480143-45
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat Bestandteil
2536-05-2 < 2,50 Gew%
219-799-4
615-005-00-9

01-2119927323-43

Sonstige Angaben
Anmerkung Spezifische Konzentrationsgrenzwerte M-Faktor (akut) | M-Faktor
(chronisch)
- Resp. Sens. 1; H334: C >=0,1% - -
Eye Irrit. 2; H319: C >=5%
STOT SE 3; H335: C >= 5%
Skin Irrit. 2; H315: C >= 5%

Gemische
Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Gemisch.

Sonstige Angaben
Eventuell im Produkt enthaltene Stoffe der Kandidatenliste (SVHC) im Sinne der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 sind in Abschnitt
15 angegeben.

ABSCHNITT 5. MalRnahmen zur Brandbekdmpfung

51

5.2

5.3

Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid; Schaum; Léschpulver; GroReren Brand mit Wassersprihstrahl bekdmpfen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlendioxid (CO2); Kohlenmonoxid (CO); Stickoxide (NOx); Cyanwasserstoff (HCN); Bei Brand:
Druckaufbau und Gefahr durch zerplatzende Behalter moglich. Brandgeféahrdete Behélter mit Wasser kiihlen und wenn méglich, aus der
Gefahrenzone ziehen.

Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Schutzanzug tragen. Léschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe
gelangen lassen.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 10362
Artikelbezeichnung Desmodur - Isocyanat

ABSCHNITT 6. Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Nicht fir Notfalle geschultes Personal
Schutzvorschriften beachten (siehe Abschnitt 7 und 8).

Einsatzkréafte
Personliche Schutzausriistung — siehe Abschnitt 8.

Umweltschutzmal3nahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reinigung

Mit feuchtem, flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sdgemehl, Chemikalienbinder auf Basis Calciumsilikat-Hydrat, Sand) abdecken. Nach
ca. 1 Std. in Abfallgebinden aus rostfreiem Stahl aufnehmen. Nicht verschlieRen (CO2-Entwicklung)! Feucht halten und an gesichertem
Ort im Freien mehrere Tage stehen lassen. Gemaf Abschnitt 13 entsorgen. Kontaminierte Bereiche kdnnen mit empfohlenen
Dekontaminationsmitteln gereinigt werden: - 8-10% Natriumcarbonat und 2% wassrige Flissigseife; - Flissige/gelbe Seife (Kaliumseife
mit ~15% anionischer Tenside): 20ml; Wasser: 700ml; Polyethylenglycol (PEG 400): 350ml; - 30% kommerzielles Flissigwaschmittel
(Monoethanolamin enthaltend) und 70% Wasser

Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung, siehe Abschnitt 7. Informationen zur persoénlichen Schutzausriistung, siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung, siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1

7.2

7.3

Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Das Risiko beim Umgang mit dem Produkt ist durch Anwendung von Schutz- und VorbeugungsmaRnahmen auf ein Mindestmalf? zu
verringern. Das Arbeitsverfahren sollte, sofern nach dem Stand der Technik méglich, so gestaltet werden, dass gefahrliche Stoffe nicht
frei werden oder ein Hautkontakt ausgeschlossen werden kann. Fur gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am
Arbeitsplatz.

Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten. Dampfe nicht einatmen. Beriihrung mit
den Augen und der Haut vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Getrennte Aufbewahrung der

Arbeitskleidung. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerungsbedingungen

Behalter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise

Zu vermeidende Substanzen, siehe Abschnitt 10.

Lagerklasse geméaR TRGS 510

10-13 Sonstige brennbare und nicht brennbare Fliissigkeiten und Feststoffe, die nicht LGK 1-8 zugeordnet
sind.

Spezifische Endanwendungen
Keine Angaben verfligbar.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter Arbeitsplatzqrenzwerte
Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen 9016-87-9
TRGS 900
pMDI
einatembare Fraktion
Wert 0,05 mg/m3
Spitzenbegrenzung 1; =2=(1)
Hautresorption / Sensibilisierung Sah
Bemerkungen Y
TRGS 905
Techn. ("Polymeres") MDI (pMDI) (in Form atembarer Aerosole, A-Fraktion)
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 10362
Artikelbezeichnung Desmodur - Isocyanat
krebserzeugend (K) 2
keimzellmutagen (M) -
Reproduktionstoxisch: fruchtbarkeitsgeféhrdend (RF) -
Reproduktionstoxisch: entwicklungsschadigend (RD) -
Bemerkung b
2 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 101-68-8 202-966-0
TRGS 900
4,4’ -Methylendiphenyldiisocyanat
Summe aus Dampf und Aerosolen
Wert 0,05 mg/m3
Spitzenbegrenzung 1;=2=(1)
Hautresorption / Sensibilisierung Sa
Bemerkungen Y
3 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 5873-54-1 227-534-9
TRGS 900
0-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Wert 0,05 mg/m3
Spitzenbegrenzung 1,=2=()
4 Phenylisocyanat 103-71-9 203-137-6
TRGS 900
Phenylisocyanat
Wert 0,05 mg/m3 0,01 mi/m3
Spitzenbegrenzung 1(1)
Hautresorption / Sensibilisierung Sa
5 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 2536-05-2 219-799-4
TRGS 900
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
Summe aus Dampf und Aerosolen
Wert 0,05 mg/m3
Spitzenbegrenzung 1;=2=(1)
Biologische Grenzwerte
Nr. | Name des Stoffs
1 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
TRGS 903
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Parameter 4,4'-Diaminodiphenylmethan
Wert 10 pg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial u
Probenahmezeitpunkt b
DNEL, DMEL und PNEC Werte
DNEL Werte (Arbeitnehmer)
Nr. { Name des Stoffs CAS/EG Nr.
Aufnahmeweg | Einwirkungsdauer [ Wirkung Wert
1 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 101-68-8
202-966-0
inhalativ Langzeit (chronisch) lokal 0,05 mg/m3
inhalativ Kurzzeit (akut) lokal 0,1 mg/m3
2 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 5873-54-1
227-534-9
inhalativ Langzeit (chronisch) lokal 0,05 mg/m3
inhalativ Kurzzeit (akut) lokal 0,1 mg/m3
3 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 2536-05-2
219-799-4
inhalativ Kurzzeit (akut) lokal 0,1 mg/m3
inhalativ Langzeit (chronisch) lokal 0,05 mg/m3
DNEL Werte (Verbraucher)
Nr. { Name des Stoffs CAS/EG Nr.
Aufnahmeweg | Einwirkungsdauer [ Wirkung Wert
1 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 101-68-8
202-966-0
inhalativ Langzeit (chronisch) lokal 0,025 mg/m3
inhalativ Kurzzeit (akut) lokal 0,05 mg/m3
2 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 5873-54-1
227-534-9
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 10362
Artikelbezeichnung Desmodur - Isocyanat
inhalativ Langzeit (chronisch) lokal 0,025 mg/m3
inhalativ Kurzzeit (akut) lokal 0,05 mg/m3
3 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 2536-05-2
219-799-4
inhalativ Kurzzeit (akut) lokal 0,05 mg/m3
inhalativ Langzeit (chronisch) lokal 0,025 mg/m3
PNEC Werte
Nr. { Name des Stoffs CAS/EG Nr.
Umweltkompartiment [ Art Wert
1 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 101-68-8
202-966-0
Wasser SuRwasser 1 mg/L
Wasser Meerwasser 0,1 mg/L
Boden - 1 mg/kg
Trockengewicht
Klaranlage (STP) - 1 mg/L
2 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 5873-54-1
227-534-9
Wasser Meerwasser 0,1 mg/L
Wasser Agua intermittent 10 mg/L
Boden - 1 mg/kg
Trockengewicht
Klaranlage (STP) - 1 mg/L
3 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 2536-05-2
219-799-4
Wasser SuRwasser 1 mg/L
Wasser Meerwasser 0,1 mg/L
Klaranlage (STP) - 1 mg/L
Sekundarvergiftung - 1 mg/kg
Trockengewicht

8.2  Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir gute Raumbeluftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz
Bei Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerét getragen werden. Sind keine
Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden, sind bei Bildung von Aerosolen, Dampfen und Nebeln ausreichende AtemschutzmalRnahmen zu

treffen. Bei unzureichender Beliiftung und bei Spritzverarbeitung Atemschutz erforderlich. Frischluftmaske verwenden; Atemschutzmaske
mit Kombinationsfilter A2/P2.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166)

Handschutz

Bei méglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen, gepriift nach z.B. EN 374, ausreichenden Schutz.
Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische Bestandigkeit,
Produktvertraglichkeit, Antistatik) gepruft werden. Anweisungen und Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung,
Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschadigung oder ersten
Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden. Bei langerem Kontakt:

Geeignetes Material Polychloropren
Materialstéarke >= 0,5 mm
Durchdringungszeit >= 480 min
Geeignetes Material Nitrilkautschuk
Materialstéarke >= 0,35 mm
Durchdringungszeit >= 480 min
Geeignetes Material Butylkautschuk
Materialstarke >= 0,5 mm
Durchdringungszeit >= 480 min
Geeignetes Material Fluorkautschuk
Materialstérke >= 0,4 mm
Durchdringungszeit >= 480 min

Sonstige Schutzmalinahmen
Chemikalienbestandige Arbeitskleidung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Angaben verfligbar.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
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SICHERHEITSDATENBLATT

gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer
Artikelbezeichnung

10362
Desmodur - Isocyanat

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

bei 100 g/l

20°C

Schmelzpunkt
Siedepunkt/Siedebereich verfligbar
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit (fest, gasformig)
Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte

Relative Dichte

Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur

Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

flissig
braun
muffig
Nicht anwendbar

Keine Information verfiigbar.

nicht anwendbar

300 °C

226 °C

Keine Information verfiigbar.
Keine Information verfiigbar.
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Keine Information verfiigbar C

Keine Information verfiigbar.

Keine Information verfiigbar.
Keine Information verfiigbar

Keine Information verfiigbar

Keine Information verfiigbar

Keine Information verfiigbar.

Keine Information verfiigbar

Keine Information verfiigbar

Nicht als explosiv eingestuft.

keine
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 10362
Artikelbezeichnung Desmodur - Isocyanat

9.2 Sonstige Angaben
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine Angaben verfiigbar.

10.2 Chemische Stabilitat
Ab ca. 200 °C Polymerisation, CO2-Abspaltung.

10.3 Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktionen mdglich bei Kontakt mit unvertraglichen Substanzen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine Angaben verfiigbar.

10.5 Unvertréagliche Materialien
Amine; Alkohole; Bei Kontakt mit Wasser Bildung von CO2, in geschlossenen Behéltern Druckaufbau moglich. Berstgefahr. Aprotisch
polare Losungsmittel (siehe Abschnitt 11).

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine bei bestimmungsgemaRer Lagerung, Handhabung, Beférderung.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizitat

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 101-68-8 202-966-0

LD50 > 2000 mg/kg Korpergewicht
Spezies Ratte

Quelle ECHA / Read across

[ Akute dermale Toxizitit
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 10361
Artikelbezeichnung Desmophen - Polyol
Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 101-68-8 202-966-0
LD50 > 9400 mg/kg Korpergewicht
Spezies Kaninchen
Methode OECD 402
Quelle ECHA / Read across
Akute inhalative Toxizitat
Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen 9016-87-9 -
LC50 15 mg/l
Aggregatzustand Staub/Nebel
Quelle Lieferant
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 101-68-8 202-966-0
Methode OECD 404
Quelle ECHA / Read across
Bewertung reizend

Schwere Augenschadigung/-reizung

Keine Daten vorhanden

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keine Daten vorhanden

Keimzell-Mutagenitat

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 5873-54-1 227-534-9

Quelle ECHA

Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat

Keine Daten vorhanden

Karzinogenitat

Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Keine Daten vorhanden

Aspirationsgefahr

Keine Daten vorhanden

112 Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine Angaben verfiigbar.

Sonstige Angaben

Industrielle Reinigung mit aprotisch polaren Losungsmitteln (entsprechend der IUPAC-Definition) kann zur Bildung
von (gefahrlichen) priméren aromatischen Aminen (> 0,1%) fiihren. Primére aromatische Amine sind Chemikalien, die
aufgrund von Tierversuchen als potenziell krebserregend fir den Menschen angesehen werden. Einige dieser
Chemikalien sind bekanntermaRen Humankanzerogene.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Fischtoxizitat (akut)

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Reaktionsprodukt aus Phosphoryltrichlorid und 1244733-77-4 807-935-0
Methyloxiran
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer
Artikelbezeichnung

8810362
Desmodur - Isocyanat

LC50 51 mg/l
Expositionsdauer 96 Std.
Spezies Pimephales promelas
Quelle ECHA
2 | Benzyldimethylamin 103-83-3 203-149-1
LC50 37,8 mg/l
Expositionsdauer 96 Std.
Spezies Pimephales promelas
Methode OECD 203
Quelle ECHA
| Fischtoxizitat (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizitat (akut)
Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 | Reaktionsprodukt aus Phosphoryltrichlorid und 1244733-77-4 807-935-0

Methyloxiran
EC50 131 mg/l
Expositionsdauer 48 Std.
Spezies Daphnia magna
Quelle | ECHA
2 | Benzyldimethylamin 103-83-3 203-149-1
EC50 > 100 mg/l
Expositionsdauer 48 Std.
Spezies Daphnia magna
Methode EU C.2
Quelle ECHA
Daphnientoxizitat (chronisch)
Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Benzyldimethylamin 103-83-3 203-149-1
NOEC 0,789 mg/l
Expositionsdauer 21 Tag(e)
Spezies Daphnia magna
Methode OECD 211
Quelle ECHA
Algentoxizitat (akut)
Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Reaktionsprodukt aus Phosphoryltrichlorid und 1244733-77-4 807-935-0

Methyloxiran
EC50 82 mg/l
Expositionsdauer 72 Std.
Spezies Pseudokirchneriella subcapitata
Methode OECD 201
Quelle ECHA
2 | Benzyldimethylamin 103-83-3 203-149-1
EC50 0,56 mg/l
Expositionsdauer 72 Std.
Spezies Desmodesmus subspicatus
Methode EU C.3
Quelle ECHA

| Algentoxizitit (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Bakterientoxizitat
Nr. [ Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
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gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

8810362
Desmodur - Isocyanat

Artikelnummer
Artikelbezeichnung

1 | Reaktionsprodukt aus Phosphoryltrichlorid und 1244733-77-4 807-935-0
Methyloxiran

EC50 784 mg/l

Expositionsdauer 3 h

Spezies Belebtschlamm

Methode ISO 8192

Quelle ECHA

2 [ Benzyldimethylamin 103-83-3 203-149-1

EC50 749,6 mgl/l

Expositionsdauer 17 h

Spezies Pseudomonas putida

Methode DIN 38412 T.8

Quelle ECHA

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 | Reaktionsprodukt aus Phosphoryltrichlorid und 1244733-77-4 807-935-0
Methyloxiran

Art Aerobe biologische Abbaubarkeit

Wert 14 %

Dauer 28 d

Methode EU C-4.D

Quelle ECHA

Bewertung | nicht leicht biologisch abbaubar

2 | Benzyldimethylamin 103-83-3 203-149-1

Art Aerobe biologische Abbaubarkeit

Wert 0 - 2 %

Dauer 28 Tag(e)

Methode OECD301C

Quelle ECHA

Bewertung nicht leicht biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Biokonzentrationsfaktor (BCF)

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 | Reaktionsprodukt aus Phosphoryltrichlorid und 1244733-77-4 807-935-0
Methyloxiran

BCF 0,8 - 14

Spezies Cyprinus carpio

Methode OECD 305 C

Quelle ECHA

2 | Benzyldimethylamin 103-83-3 203-149-1

BCF 6,2 - 22

Spezies Oryzais latipes

Methode OECD 305 C

Quelle ECHA

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Reaktionsprodukt aus Phosphoryltrichlorid und 1244733-77-4 807-935-0
Methyloxiran

log Pow 2,68

Bezugstemperatur 30 °C

bezogen auf pH: 7.1

Methode EU Method A.8

Quelle ECHA

2 | Benzyldimethylamin 103-83-3 203-149-1

log Pow | 1,98
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8810362
Artikelbezeichnung Desmodur - Isocyanat
| Quelle | ECHA

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Angaben verfugbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angaben verfugbar.

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine Angaben verfugbar.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt

Die Entsorgung soll unter Beachtung der Vorschriften nach Riicksprache mit der zustéandigen
ortlichen Behdrde und dem Entsorger in einer geeigneten und dafir zugelassenen Anlage erfolgen.
Die Zuordnung einer Abfallschlisselnummer geméaR européischem Abfallkatalog (AVV) ist in
Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

Verpackung

Verpackungen miissen restentleert werden und sind in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen
Vorschriften einer ordnungsgemaflen Entsorgung zuzufiihren. Nicht restentleerbare Verpackungen
sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

14.1 Transport ADR/RID/ADN
Das Produkt unterliegt nicht den ADR/RID/ADN Vorschriften.

14.2 Transport IMDG
Das Produkt unterliegt nicht den IMDG Vorschriften.

14.3 Transport ICAO-TI/IATA
Das Produkt unterliegt nicht den ICAO-TI / IATA Vorschriften.

14.4 Sonstige Angaben
Keine Angaben verfugbar.

14.5 Umweltgefahren
Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender
Keine Angaben verfugbar.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Nicht relevant

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8810362
Artikelbezeichnung Desmodur - Isocyanat

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)
Das Produkt enthilt keine(n) Stoff(e), der/die gemaR REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang X1V als zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.

REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) fiir das Zulassungsverfahren
Der Stoff gilt nicht gem&R Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als ein fiir die Aufnahme in den Anhang XIV in
Frage kommender Stoff (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschrankungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der
Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse

Das Produkt unterliegt REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII. | Nr. 3

Der Stoff unterliegt REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII.

Nr. { Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr. Nr.

1 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat 2536-05-2 219-799-4 56, 74
2 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 5873-54-1 227-534-9 56, 74
3 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 101-68-8 202-966-0 56, 74
4 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen 9016-87-9 - 56, 74

| Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfille mit gefahrlichen Stoffen |
Der Stoff unterliegt nicht Anhang I, Teil 1 oder 2.

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse

Klasse 1
Kenn-Nr. 9393
Quelle Einstufung gemaf} AwSV (Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit

wassergefahrdenden Stoffen).

Sonstige Vorschriften
BG-Merkblatt M 044 "Polyurethan-Herstellung/Isoyanate"

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Schltssel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkirzungen und Akronyme
Verwendete Abkiirzungen und Akronyme kénnen auf www.wikipedia.de nachgeschlagen werden.

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das
Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.
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