SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am 06.01.2022 Version 11.13

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Artikelnummer 12305
Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst
REACH 01-2119486978-10-XXXX
Registrierungsnummer

CAS-Nr. 111-87-5

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Identifizierte Verwendungen Synthesechemikalie

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma Fa.Grilssing, An der Bahn 4, 26849 Filsum Tel 04957/927060
Auskunftsgebender Bereich  info@gruessing-filsum.de

1.4 Notrufnummer Giftzentrale Gottingen Tel 0551/219240

ABSCHNITT 2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Augenreizung, Kategorie 2, H319
Chronische aquatische Toxizitat, Kategorie 3, H412

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Achtung
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 12305
Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst
Gefahrenhinweilse

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
Pravention

P273 Freisetzung in die Umwelt
vermeiden. Reaktion

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spillen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Reduzierte Kennzeichnung (<125 ml)
Gefahrenpiktogramme

O

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

CAS-Nr. 111-87-5

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoff
Formel CHs(CH2),OH CsH1sO (Hill)
EG-Nr. 203-917-6
Molare Masse 130,23 g/mol

Gefahrliche Inhaltsstoffe (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Chemische Bezeichnung (Konzentration)
CAS-Nr. Registrierungsnummer Einstufung
1-Octanol (<= 700 % )
Die Substanz erfullt nicht die Kriterien fir PBT oder vPvB geméll Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang Xl/I.
111-87-5 01-2119486978-10-
XXXX Augenreizung, Kategorie 2, H319
Chronische aquatische Toxizitat, Kategorie 3, H412

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 12305
Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst
3.2 Gemisch

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Malnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Nach Einatmen: Frischluft.

Nach Hautkontakt: Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/ duschen.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspiilen. Augenarzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken: Vorsicht bei Erbrechen. Aspirationsgefahr! Atemwege freihalten.
Lungenversagen nach Aspiration von Erbrochenem mdglich. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
reizende Wirkungen, ZNS-Stdérungen, Schléfrigkeit, Schwindel, Euphorie, Erregung, Krdmpfe,
Narkose

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Laxans: Natriumsulfat (1 Essl./ 1/4 | Wasser).

ABSCHNITT 5. MalRnahmen zur Brandbek&mpfung

5.1 Léschmittel
Geeilgnete Léschmitte/
Schaum, Kohlendioxid (CO2), Léschpulver

Ungeeignete Loschmitte/
Fir diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Ldschmittel-Einschrankungen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar.
Démpfe sind schwerer als Luft und breiten sich iber dem Boden aus. Bei

starker Erhitzung sind explosionsfahige Gemische mit Luft méglich. Im
Brandfall Entstehung geféhrlicher Brandgase oder Dd&mpfe mdglich.

5.3 Hinweise fir die Brandbek&mpfung
Besondere Schutzausristung fir die Brandbekampfung
Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Information
Behélter aus Gefahrenzone bringen, mit Wasser kilhlen. Léschwasser nicht ins
Oberflachenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6. MalRhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Hinweis fir nicht fir Notfille geschultes Personal: Dampf/ Aerosol nicht einatmen.

Substanzkontakt vermeiden. Fiur angemessene Luftung sorgen. Von Hitze- und Ziindquellen
fernhalten. Gefahrenzone rdumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Hinweis fiir Einsatzkrafte:

Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 12305
Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und abpumpen. Mégliche
Materialeinschrankungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7 bzw. Abschnitt 10). Mit

flussigkeitsbindendem Material, z.B. Chemizorb® aufnehmen. Der Entsorgung
zufiihren. Nachreinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Hinweise auf dem Etikett beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von offenen Flammen, heien Oberflichen und Ziindquellen fernhalten. Malnhahmen gegen
elektrostatische Entladungen treffen.

Hygienemainahmen
Kontaminierte Kleidung wechseln. Nach Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
Lagerungsbedingungen
Dicht verschlossen.

Empfohlene Lagertemperatur siehe Produktetikett.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Siehe Expositionsszenario im Anhang zu diesem SDB.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzausriistungen
8.1 Zu Ulberwachende Parameter
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 12305

Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten

Inhaltsstoffe
Grundlage Wert Grenzwerte
7-Octanol (1117-87-5)
TRGS 900 Kategorie fir
Kurzzeitwerte
AGW: 20 ppm

106 mg/m3

Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung (DNEL)

Arbeiter DNEL, akut Systemische Effekte
Arbeiter DNEL, akut Systemische Effekte
Arbeiter DNEL, langzeit Systemische Effekte
Arbeiter DNEL, langzeit Systemische Effekte

Verbraucher DNEL, akut Systemische Effekte
Verbraucher DNEL, akut Systemische Effekte
Verbraucher DNEL, akut Systemische Effekte
Verbraucher DNEL, langzeit Systemische Effekte
Verbraucher DNEL, langzeit Systemische Effekte

Verbraucher DNEL, langzeit Systemische Effekte

Empfohlene Uberwachungsmethoden

Anmerkungen

Kategorie I: Stoffe bei denen die lokale Wirkung
grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende

Stoffe.

Art der Exposition: Dampf und Aerosol.

Spitzenbegrenzungswert 1
Art der Exposition: Dampf und Aerosol.

dermal

inhalativ

dermal

inhalativ

dermal

inhalativ

oral

dermal

inhalativ

oral

125 mg/kg Korpergewicht
220 mg/m3

125 mg/kg Korpergewicht
220 mg/m3

75 mg/kg Kérpergewicht
65 mg/m3

75 mg/kg Koérpergewicht
75 mg/kg Koérpergewicht
65 mg/m3

75 mg/kg Kérpergewicht

Die Methoden zur Messung der Arbeitsplatzatmosphére missen den allgemeinen Anforderungen der DIN

EN 482 und der DIN EN 689 entsprechen.

Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)

PNEC SiiRwasser

PNEC Meerwasser

PNEC Kléaranlage

PNEC SiiRwassersediment
PNEC Meeressediment

PNEC Boden

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische Schutzmallnahmen

0,2 mg/l

0,02 mg/l

5,5 mgll

2,1 mg/kg
0,21 mg/kg

1,6 mg/kg

Technische MaRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor

dem Einsatz personlicher Schutzausriistung.
Siehe Abschnitt 7.1.
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 12305
Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst

Individuelle Schutzmalinahmen

Korperschutzmittel sind in ihrer Ausfiuhrung in Abhéngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéhlen. Die Chemikalienbestandigkeit der Schutzmittel sollte
mit deren Lieferanten abgeklart werden.

Augen-/Gesichisschutz

Schutzbrille

Handschutz

Vollkontakt:
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Handschuhdicke: 0,40 mm
Durchbruchzeit: > 480 min

Spritzkontakt:
Handschuhmaterial: Polychloropren
Handschuhdicke: 0,65 mm
Durchbruchzeit: > 240 min

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Richtlinie
89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN374 genligen, beispielsweise KCL 730
Camatril® -Velours (Vollkontakt), KCL 720 Camapren® (Spritzkontakt).

Die oben genannten Durchbruchszeiten wurden mit Materialproben der

empfohlenen Handschuhtypen in Labormessungen von KCL nach EN374 ermittelt.

Diese Empfehlung gilt nur fir das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns
geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Losung in oder bei
der Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen
mussen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL
GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Sonstige Schutzmallnahmen
Flammenhemmende antistatische Schutzkleidung.

Atemschutz

erforderlich bei Auftreten von Ddmpfen/Aerosolen.

Empfohlener Filtertyp: Filter A

Der Unternehmer hat daf ir zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Priifung von
Atemschutzgerdten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgefiihrt und
entsprechend dokumentiert werden

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form flissig

Farbe farblos

Geruch charakteristisch
Geruchsschwelle Keine Information verfugbar.
pH-Wert Nicht anwendbar
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 12305
Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst
Pourpoint ca.-16--14°C
bei 1.013 hPa
Methode: 1ISO 3016
Siedepunkt/Siedebereich 195 °C
bei 1.013 hPa
Flammpunkt ca. 86 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit (fest, gasformig)
Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze

Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte

Relative Dichte

Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur

Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Zindtemperatur

Viskositét, kinematisch

Methode: DIN 51758

Keine Information verfiigbar.
Keine Information verfiigbar.
0,8 %(V)

Keine Information verfiigbar.

0,031 hPa
bei 20 °C

4,5

0,83 g/cm3

bei 20 °C

Keine Information verfiigbar.
ca.0,43 g/l

bei 25 °C
(Fremd-Sicherheitsdatenblatt)

log Pow: 2,8
(experimentell)

(IUCLID) Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

Keine Information verfligbar.
Keine Information verfiigbar.

9,0 mPa.s
bei 20 °C

Nicht als explosiv eingestuft.

keine

270 °C
Methode: DIN 51794

ca.5,6 mm2/s
bei 40 °C
Methode: ASTM D 445
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 12305
Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst

ABSCHNITT 10. Stabilitdt und Reaktivitét
10.1 Reaktivitat
Bei starker Erhitzung sind explosionsféhige Gemische mit Luft mdglich.
Als kritisch ist ein Bereich ab ca. 15 Kelvin unterhalb des Flammpunktes zu bewerten.

10.2 Chemische Stabilitét
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Heftige Reaktionen mdglich mit:

Séurechloride, Sdureanhydride, Oxidationsmittel, Sduren
Explosionsgefahr mit:

Perchlorsaure, Metallsalze, Perchlorate

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Starke Erhitzung.

10.5 Unvertrégliche Materialien
Gummi, verschiedene Kunststoffe

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte
keine Angaben vorhanden

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxiziat
LD50 Ratte: > 5.000 mg/kg
OECD Priifrichtlinie 401

(ECHA)

Symptome: Ubelkeit, Erbrechen, Aspirationsgefahr bei Erbrechen., Lungenversagen nach
Aspiration von Erbrochenem mdglich.

Akute inhalative Toxizifat

Symptome: Mdgliche Folgen:, Schleimhautreizungen
Akute dermale Toxizifat

LD50 Kaninchen: > 2.000 - 4.000 mg/kg

OECD Priifrichtlinie 402

Hautreizung

Mensch

Ergebnis: Keine Reizung

Pflastertest 24 Std.

(Lit.)
Augenreizung
Kaninchen

Ergebnis: Starke Reizungen
OECD Priifrichtlinie 405

(ECHA)
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 12305

Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst

Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung

Patch-Test:

Ergebnis: negativ

Methode: OECD Priifrichtlinie 406

(Fremd-Sicherheitsdatenblatt)

Keimzell-Mutageniat

Genftoxizifat in vivo

In-vivo Mikrokerntest

Maus

maéannlich und weiblich

Oral

Knochenmark

Ergebnis: negativ

Methode: OECD- Priifrichtlinie 474

(ECHA)
Genftoxizitat in vitro
Ames test

Salmonella typhimurium
Ergebnis: negativ
Methode: OECD- Prifrichtlinie 471

(ECHA)
In-Vitro-Genmutationstest an Sdugetierzellen

Mouse lymphoma
test Ergebnis: negativ
Methode: OECD- Prifrichtlinie 476

(ECHA)
Karzinogenifat
Keine Informationen verfugbar.

Reproduktionstoxizitat
Keine Informationen verfugbar.

Teratogenitat
Keine Informationen verfugbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizifat - einmalige Exposition

Keine Informationen verfugbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholfe Exposition

Keine Informationen verfugbar.

Aspirationsgefahr
Keine Informationen verfugbar.

11.2 Weitere Information
Nach Resorption groRer Mengen:

ZNS-Storungen, Schléfrigkeit, Schwindel, Euphorie, Erregung, Krdmpfe, Narkose
Weitere geféhrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden.

Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 12305
Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst

12.1 Toxizitat
Toxiziat gegeniiber Fischen
Durchflusstest LC50 Pimephales promelas (fettkopfige Elritze): 13 mg/l; 96 h
Begleitanalytik: ja
OECD Prifrichtlinie 203
(ECHA)
Toxiziat gegeniber Algen
statischer Test EC50 Desmodesmus subspicatus (Griinalge): 14 mg/l; 48 h
OECD- Prufrichtlinie 201
(ECHA)
Toxizifat gegeri ber Bakterien
EC50 Belebtschlamm: 350 mg/l; 3 h
OECD- Prifrichtlinie 209
(IUCLID)
Toxizifat gegeriiber Fischen (Chronische Toxizitat)
Durchflusstest NOEC Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze): 1 - 10 mg/l; 7 d

(Fremd-Sicherheitsdatenblatt)

Toxizifat gegeniber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizifat)
semistatischer Test NOEC Daphnia magna (GroRer Wasserfloh): 1 mg/l; 21 d
Begleitanalytik: ja

OECD- Prufrichtlinie 211
(ECHA)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische Abbaubarkeit
92 %; 28 d; aerob
OECD Priifrichtlinie 310
(Fremd-Sicherheitsdatenblatt)
Leicht biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
log Pow: 2,8
(experimentell)

(IUCLID) Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

12.4 Mobilitdt im Boden
Keine Information verfugbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Substanz erfiillt nicht die Kriterien fir PBT oder vPvB geméal Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Anhang XIII.

12.6 Andere schédliche Wirkungen
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 12305
Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung
Produktreste sind unter Beachtung der nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen.

Chemikalien in Originalbeh &ltern belassen. Nicht mit anderen Abféllen vermischen.
Ungereinigte Behdlter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln.

Informieren Sie sich unter www.Retrologistik.de (iber Riicknahmesysteme fiir Chemikalien und
Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen.

Abfallrichtlinie 2008/98/EG beachten.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID)
14.1-14.6 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)
Nicht relevant

Lufttransport (IATA)
14.1-14.6 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1-14.6 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemal’ IBC-Code
Nicht relevant

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff
oder das Gemisch

EU Vorschriften
Storfallverordnung SEVESO Il
Nicht anwendbar

Beschéftigungsbeschrankun Beschéftigungsbeschrankungen nach den

gen Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten.
Nationale Vorschriften
Lagerklasse 10-13
Wassergefahrdungsklasse =~ WGK 1 schwach wassergefahrdend
Merkblatt BG-Chemie MO004 Reizende Stoffe/Atzende Stoffe
MO053 Arbeitsschutzmalinahmen bei Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 12305
Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schulungshinweise
Fir angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

Kennzeichnung
Gefahrenpikfogramme

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise

H227 Brennbare Flissigkeit.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Préavention

P273 Freisetzung in die Umwelt
vermeiden. Reaktion

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 12305
Artikelbezeichnung 1-Octanol 99% reinst

Schlissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

Verwendete Abkiirzungen und Akronyme kénnen auf www.wikipedia.de nachgeschlagen werden.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick
auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften
des beschriebenen Produkts dar.
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