) Version 8.2
Uberarbeitet am 27.01.2023
gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikatoren

Produktname + Zinkacetat x 2 H20 flr analytische Zwecke
Artikelnummer . 10434

REACH Nr. . keine Information

CAS-Nr. : 5970-45-6

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte : Chemische Analytik
Verwendungen
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma : Grissing GmbH
An der Bahn 4, 26849 Filsum
Telefon : 04957/92706-0
Fax : 04957/92706-20
Email-Adresse . info@gruessing-filsum.de

1.4 Notrufnummer
Notfall Tel.-Nr. . Giftzentrale Goéttingen Tel 0551/2192409

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat, Oral (Kategorie 4), H302

Schwere Augenschadigung (Kategorie 1), H318

Langfristig (chronisch) gewadssergeféahrdend (Kategorie 2), H411

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeflihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter
Abschnitt 16.
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2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Piktogramm @@

Signalwort Gefahr

Gefahrenbezeichnung(en)

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

VorsichtsmaBnahmen

P264 Nach Gebrauch Haut griindlich waschen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam

mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Erganzende kein(e,er)
Gefahrenhinweise

Reduzierte Kennzeichnung (<= 125 ml)

Piktogramm @@

Signalwort Gefahr

Gefahrenbezeichnung(en)

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

VorsichtsmaBnahmen

P280 Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam

mit Wasser spullen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Moglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Erganzende kein(e,er)
Gefahrenhinweise

2.3 Weitere Gefahren
Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder
héher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Formel : (C2H302)2Zn - 2H20
Molekulargewicht : 219,49 g/mol
CAS-Nr. : 5970-45-6
EG-Nr. : 209-170-2
| Inhaltsstoff | Einstufung | Konzentration |
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Zinkdiacetat-Dihydrat

CAS-Nr. 5970-45-6 Acute Tox. 4; Eye Dam. 1; | <= 100 %
EG-Nr. 209-170-2 Aquatic Chronic 2; H302,
H318, H411

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter
Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

4.1

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBBnahmen

Allgemeine Hinweise
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen
Nach Einatmen: Frischluft.

Nach Hautkontakt
Nach Hautkontakt: Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/ duschen.

Nach Augenkontakt
Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspiilen. Sofort Augenarzt hinzuziehen.
Kontaktlinsen entfernen.

Nach Verschlucken
Nach Verschlucken: Sofort Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkglaser). Arzt
konsultieren.

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind auf dem Kennzeichnungsetikett
(siehe

Abschnitt 2.2) und/oder in Kapitel 11 beschrieben

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

5.2

5.3

Loschmittel

Geeignete Loschmittel
LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Fur diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Léschmittel-Einschrankungen.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffoxide

Zink/Zinkoxide,

Nicht brennbar.

Durch Umgebungsbrand Entstehung gefahrlicher Dampfe mdglich.

Hinweise fiir die Brandbekampfung
Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
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5.4 Weitere Information
Léschwasser nicht ins Oberflachenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
Hinweis flr nicht fir Notfélle geschultes Personal: Einatmen von Stauben vermeiden.
Substanzkontakt vermeiden. Fir angemessene Liftung sorgen. Gefahrenzone raumen,
Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.
Persdnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und abpumpen. Mdégliche
Materialeinschrankungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7 bzw. Abschnitt 10). Trocken
aufnehmen. Der Entsorgung zufiihren. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Informationen Uber Schutzmassnahmen befinden sich in Abschnitt 2.2.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Empfohlene Lagertemperatur siehe Produktetikett.

Lagerklasse
Lagerklasse (TRGS 510): 13: Nicht brennbare Feststoffe

7.3 Spezifische Endanwendungen
AuBer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen
Verwendungen vorgesehen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zuiiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten
Enthélt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persodnliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Verwenden Sie zum Augenschutz nur Equipment, dass nach behérdlichen
Standards, wie NIOSH (US) oder EN 166 (EU), getestet und zugelassen wurde.
Dicht schlieBende Schutzbrille
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Hautschutz

Diese Empfehlung gilt nur fiir das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das
von uns geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der
Lésung in oder bei der Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374
abweichenden Bedingungen missen Sie sich an den Lieferanten von CE-
genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:
www.kcl.de).

Vollkontakt

Material: Nitrilkautschuk

Minimale Schichtdicke: 0,11 mm

Durchbruchzeit: 480 min

Material getestet:KCL 741 Dermatril® L

Diese Empfehlung gilt nur flir das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das
von uns geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der
Losung in oder bei der Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374
abweichenden Bedingungen missen Sie sich an den Lieferanten von CE-
genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:
www.kcl.de).

Spritzkontakt

Material: Nitrilkautschuk

Minimale Schichtdicke: 0,11 mm

Durchbruchzeit: 480 min

Material getestet:KCL 741 Dermatril® L

Korperschutz
Schutzkleidung

Atemschutz

erforderlich bei Auftreten von Stauben.

Unsere Empfehlungen zu Atemschutzfiltern basieren auf den folgenden Normen:
DIN EN 143, DIN 14387 und zugehérigen Normen fiir Atemschutzsysteme.
Empfohlener Filtertyp: Filtertyp P2

Der Unternehmer hat daflir zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prifung
von Atemschutzgerdten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgefiihrt
und entsprechend dokumentiert werden

Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

a) Aussehen Form: fest

Farbe: weil3
b) Geruch schwach nach Essigsaure
c) Geruchsschwelle Keine Daten verfiigbar
d) pH-Wert bei 20 °C

schwach sauer
e) Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Schmelzpunkt: 237 °C bei 1.013 hPa
f) Siedebeginn und Siedebereich ca.258 °C bei 1.013 hPa - OECD Priifrichtlinie 103
g) Flammpunkt Nicht anwendbar
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h) Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfligbar

i) Entziindbarkeit (fest, Dieses Produkt ist nicht entziindlich. - Entzlindlichkeit
gasformig) (Feste Stoffe)

j) Obere/untere Ziind- oder Keine Daten verfiigbar
Explosionsgrenzen

k) Dampfdruck Keine Daten verfiligbar

) Dampfdichte Keine Daten verfiligbar

m) Relative Dichte Keine Daten verfugbar

n) Wasserldslichkeit ca.435 g/l bei 25 °C

o) Verteilungskoeffizient: n- Hydrolyse
Octanol/Wasser

p) Selbstentziindungstemperatur Keine Daten verfligbar

q) Zersetzungstemperatur > 100 °C - Abgabe von Kristallwasser

r) Viskositat Viskositat, kinematisch: Keine Daten verfligbar
Viskositat, dynamisch: Keine Daten verfligbar

s) Explosive Eigenschaften Keine Daten verfiugbar

t) Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfiugbar

9.2 Sonstige Angaben zur Sicherheit

Schuttdichte ca.900 kg/m3
Loslichkeit in Ethanol bei 20 °C
anderen - l6slich

Lésungsmitteln

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitdt

10.1 Reaktivitat
Keine Daten verfugbar

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch
stabil.

10.3 Mdoglichkeit gefdahrlicher Reaktionen
Keine Daten verfiigbar

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
keine Angaben vorhanden

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Im Brandfall: siehe Kapitel 5
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

LD50 Oral - Ratte - méannlich - 663,8 mg/kg
(OECD Priifrichtlinie 423)

Anmerkungen: (wasserfreie Substanz)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Keine Daten verfiuigbar

Schwere Augenschddigung/-reizung
Augen - In-vitro Studie

Ergebnis: Irreversible Schadigung der Augen
(OECD Prifrichtlinie 437)

Anmerkungen: (wasserfreie Substanz)
Augen - In-vitro Studie

Ergebnis: Irreversible Schadigung der Augen
(OECD Prifrichtlinie 438)

Anmerkungen: (wasserfreie Substanz)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keine Daten verfiigbar

Keimzell-Mutagenitat
Keine Daten verfligbar

Ergebnis: Wird der verfliigbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Karzinogenitat
Keine Daten verfugbar

Reproduktionstoxizitat

Keine Daten verfiigbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
Keine Daten verfiigbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitit - wiederholte Exposition
Keine Daten verfligbar

Aspirationsgefahr
Keine Daten verfligbar

11.2 Zusatzliche Informationen
Keine Daten verfiigbar

Gemass unseren Kenntnissen sind die chemischen, physikalischen und toxikologischen
Eigenschaften nicht umfassend untersucht worden.

Nach Resorption:

Systemische Wirkungen:
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Durchfall
Erbrechen
Herz-Kreislaufstérungen

Fur Zinkverbindungen allgemein gilt: Uber den Magen-Darmtrakt nur wenig resorbierbar.
Adstringierende Wirkung auf Schleimhaute. Metalldampffieber bei Einatmen groBer
Mengen.

Weitere gefahrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden.

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1

12.2

12.3

124

12,5

12.6

Toxizitat

Toxizitat gegenliber  statischer Test LC50 - Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze) -
Fischen 2,46 mg/l - 96 h

(OECD Prifrichtlinie 203)

Anmerkungen: (wasserfreie Substanz)

Toxizitat gegenliber  semistatischer Test - Daphnia magna (GroBer Wasserfloh) - 3,72

Daphnien und mg/l - 48 h
anderen wirbellosen  (OECD- Prifrichtlinie 202)
Wassertieren Anmerkungen: (wasserfreie Substanz)

Toxizitat gegenlber  statischer Test EC50 - Algen - 2,1 mg/l - 72 h
Algen (OECD- Priifrichtlinie 201)
Anmerkungen: (wasserfreie Substanz)

Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische aerob - Expositionszeit 28 d

Abbaubarkeit Ergebnis: 99 % - Leicht biologisch abbaubar.
(OECD- Prifrichtlinie 301 A)
Anmerkungen: (wasserfreie Substanz)

Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar

Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfligbar

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff/diese Mischung enthéalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder
héher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Andere schadliche Wirkungen
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Produktreste sind unter Beachtung der nationalen und regionalen Vorschriften zu
entsorgen.Chemikalien in Originalbehaltern belassen. Nicht mit anderen Abfallen
vermischen. Ungereinigte Behélter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln.
Informieren Sie sich unter www.Retrologistik.de tber Rlicknahmesysteme fiir Chemikalien
und Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen.
Abfallrichtlinie 2008/98/EG beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1

14.2

143

14.4

14.5

14.6

UN-Nummer
ADR/RID: 3077 IMDG: 3077 IATA: 3077

OrdnungsgemdBe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID: UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Zinkdiacetat-Dihydrat)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc di(acetate))
IATA: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Zinc di(acetate))
Transportgefahrenklassen

ADR/RID: 9 IMDG: 9 IATA: 9
Verpackungsgruppe

ADR/RID: III IMDG: III IATA: III

Umweltgefahren

ADR/RID: ja IMDG Meeresschadstoff: ja IATA: ja

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Weitere Information

EHS-Kennzeichnung erforderlich (ADR 2.2.9.1.10, IMDG Code 2.10.3) fiur
Einzelverpackungen und kombinierte Verpackungen mit Innenverpackung mit Gefahrstoffen
> 5L fOr Flissigkeiten und > 5 kg fur Feststoffe.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische

Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Dieses Sicherheitsdatenblatt erflllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Nationale Vorschriften

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des : UMWELTGEFAHREN
Europdischen Parlaments und des Rates zur

Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle

mit gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse:
WGK 3, stark wassergefahrdend - Kenn-Nummer 3.831Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (4)

Sonstige Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankungen nach Mutterschutzrichtlinie 92/85/EWG oder
verscharfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.
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Beschaftigungsbeschrankungen nach den Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG)
beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H302 Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H411

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Information

Schlussel oder Legende fir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme
Verwendete Abkiirzungen und Akronyme kénnen auf www.wikipedia.de nachgeschlagen werden.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick

auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften
des beschriebenen Produkts dar.
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