SICHERHEITSDATENBLATT
gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am 14.12.2021 Version 6.3

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Artikelnummer 8820233

Artikelbezeichnung Cer(IV)-sulfat Lésung 0,1 mol/L

REACH Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern
Registrierungsnummer siehe Abschnitt 3.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Identifizierte Verwendungen Chemische Analytik

11.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma Fa.Grissing, An der Bahn 4, 26849 Filsum Tel 04957/927060

Auskunftsgebender Bereich  info@gruessing-filsum.de

1.4 Notrufnummer Giftzentrale Géttingen Tel 0551/219240

ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Met. Corr.1 H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

fap

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam

mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Mdoglichkeit entfernen. Weiter splilen.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8820233
Artikelbezeichnung Cer(IV)-sulfat Lésung 0,1 mol/L
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen.
P406 In korrosionsbestdandigem Behélter/ Behdlter mit

korrosionsbesténdiger Innenauskleidung aufbewahren.
2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoff

Nicht anwendbar

3.2 Gemisch

CAS: 7664-93-9 Schwefelsdure Met. Corr.1, H290; | 5-10%
Skin Corr. 1A,
H314

EINECS: 231-639-5
Indexnummer: 016-020-00-8
Reg.nr.: 01-2119458838-20-
XXXX

CAS: 13590-82-4 Cer(lV)-sulfat 2-10%

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Malinahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

nach Hautkontakt:

Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Arztlicher Behandlung
zufiihren.

nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten (min.10 Min.) unter flieBRendem Wasser
ausspilen und sofort Augenarzt konsultieren.

nach Verschlucken:
Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen vermeiden.

Keine Neutralisationsversuche Sofort Arzt aufsuchen.
4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen Reizung

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten
Informationen verfiigbar.
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Artikelnummer 8820233
Artikelbezeichnung Cer(IV)-sulfat Lésung 0,1 mol/L

ABSCHNITT 5. Manahmen zur Brandbek&mpfung
5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO., Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. Groieren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestdndigem Schaum bek&dmpfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel: Keine Léschmittel-Einschrankungen bekannt.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Entstehung geféhrlicher Brandgase oder Ddmpfe mdoglich. Bei einem Brand kann
freigesetzt werden:

Schwefeloxide

Gefahrliche Ddmpfe kdénnen durch Umgebungsbrand entstehen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung Gefahrenbereich absperren. Unbeteiligte Personen
fernhalten.

Nicht im Wind stehen.

Besondere Schutzausristung:

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhdngigem Atemschutzgerat. Hautkontakt
vermeiden

Weitere Angaben
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Loschwasser nicht ins
Oberflichenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Hinweis fir nicht fir Notfélle geschultes Personal: Dd&mpfe/Aerosol nicht einatmen

Fir ausreichende Liiftung sorgen. Substanzkontakt vermeiden.

Schutzausriistung tragen. Ungeschiltzte Personen fernhalten. Gefahrenzone rdumen.
Sachkundige hinzuziehen. Vorgehen nach Notfallplan.

Hinweis firr Einsatzkréfte: Schutzausristung siehe. Abschnitt 8

6.2 UmweltschutzmaRnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung: Kanalisation abdichten.
Auffangen, eindeichen und abpumpen. Mégliche Materialeinschrankungen beachten!

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen. Nachreinigen.

In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufiihren. Kontaminiertes Material
als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
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Artikelnummer 8820233
Artikelbezeichnung Cer(IV)-sulfat Lésung 0,1 mol/L

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur personlichen
Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmallinahmen zur sicheren Handhabung Aerosolbildung vermeiden.
Hinweise auf dem Etikett beachten. Behélter dicht geschlossen halten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung:
Anforderung an Lagerrdume und Behélter: Dicht verschlossen. Trocken.

keine Metallbehélter

Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behélter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse nach VCI:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Auf Metalle korrosiv wirkende
Stoffe oder Gemische

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen
Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe
Abschnitt 7.

8.1 Zu (iberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten: 7664-93-9
Schwefelséure

AGW Langzeitwert: 0,1 E mg/m?3 1(I);DFG, EU, Y
DNEL-Werte

7664-93-9 Schwefelsdure

Inhalativ  DNEL kurzfristig 0,1 mg/m3 (Arbeiter) (6rtlich)

MSDS

DNEL langfristig 0,05 mg/m3 (Arbeiter) (6rtlich)
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SICHERHEITSDATENBLATT
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Artikelnummer 8820233

Artikelbezeichnung Cer(IV)-sulfat Lésung 0,1 mol/L
MSDS
PNEC-Werte

7664-93-9 Schwefelsiure

PNEC 8,8 mg/l (Abwasserbehandlungsanlage) (Bewertungsfaktoren)
MSDS

0,25 mg/l (Meerwasser) (Bewertungsfaktoren)

MSDS

PNEC 2 ug/kg (Meeressediment) (bwt/Verteilungsgleichgewicht)
MSDS

2 pg/kg (SuRwassersediment) (dwt)

Verteilungsgleichgewicht

PNEC 2,5 ug/l (Frischwasser) (Bewertungsfaktoren)

MSDS

Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MalRnahmen und geeignete Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz
personlicher Schutzausristung.

Personliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getrénkte Kleidung
sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Gase/Démpfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Die Wahl der Kérperschutzmittel ist von der Gefahrstoffkonzentration und -menge abhéngig. Die
chemische Bestandigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Liferanten gekléart werden.
Atemschutz:

Erforderlich bei Auftreten von Ddémpfen/Aerosolen.

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8820233
Artikelbezeichnung Cer(IV)-sulfat Lésung 0,1 mol/L

Der Unternehmer hat daflir zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prifung von
Atemschutzgeraten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgefiihrt und
entsprechend dokumentiert werden

(

Handschutz:

Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das
Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestédndigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und mufl deshalb vor dem Einsatz uberpriift
werden.

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.

Koérperschutz:

séurebestandige Schutzkleidung. Arbeitsschutzkleidung.

Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Vorbeugender Hautschutz. Nach Arbeitsende Hande
und Gesicht waschen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form flussig

Farbe gelb

Geruch geruchlos
Geruchsschwelle Nicht anwendbar
pH-Wert sauer

bei 100 g/l

20 °C

Schmelzpunkt nicht anwendbar

Siedepunkt/Siedebereich verfligbar Keine Information
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8820233
Artikelbezeichnung Cer(IV)-sulfat Lésung 0,1 mol/L

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit (fest, gasférmig)
Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Nicht anwendbar
Keine Information verfiigbar.
Keine Information verfiigbar.
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Keine Information verfligbar C

Keine Information verfiigbar.

Dichte 1,0717 glem3 bei 20 °C

Relative Dichte Keine Information verfiigbar

Wasserloslichkeit bei 20 °C loslich

Verteilungskoeffizient: n- Keine Information verfligbar
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur Keine Information verfiigbar.

Zersetzungstemperatur Keine Information verfligbar

Viskositat, dynamisch Keine Information verfligbar

Explosive Eigenschaften Nicht als explosiv eingestuft.

Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10. Stabilitdt und Reaktivitat
10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.2 Chemische Stabilitat
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei
bestimmungsgemaRer Verwendung.

10.3 Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen Reaktionen mit Alkalien.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.5 Unvertragliche Materialien: verschiedene Metalle
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8820233
Artikelbezeichnung Cer(IV)-sulfat Lésung 0,1 mol/L

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: siehe Kapitel 5.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitdt Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 7664-93-9 Schwefelsaure

Oral LDso 2.140 mg/kg (Ratte)
MSDS

Inhalativ LCso 0,375 mg/l / 4 h (Ratte)
MSDS

Primére Reizwirkung:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschdadigung/-reizung Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute Wirkungen (akute Toxizitit, Reiz- und Atzwirkung) Reizwirkungen

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefdhrdende Wirkung)
Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

7664-93-9 Schwefelsdure IC50 >100 mg/l (Algen) (72h)
MSDS

EC50 >100 mg/l (Daphnia) (48h)
MSDS

LC50 16-28 mg/! (Fisch) (96h)
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8820233
Artikelbezeichnung Cer(IV)-sulfat Lésung 0,1 mol/L
MSDS

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergeféhrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schédliche Wirkungen Nicht in Gewasser, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:
Sonderabfallsammler Ubergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemaR den behdérdlichen Vorschriften.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer UN 2796

14.2 OrdnungsgeméRe UN- SCHWEFELSAURE
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 8

14.4 Verpackungsgruppe Il

14.5 Umweltgefdhrdend --

14.6 Besondere ja
VorsichtsmaRnahmen fir den

Verwender

Tunnelbeschrankungscode E

Binnenschiffstransport (ADN)
Nicht relevant

Lufttransport (IATA)
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SICHERHEITSDATENBLATT
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Artikelnummer 8820233
Artikelbezeichnung Cer(IV)-sulfat Lésung 0,1 mol/L
14.1 UN-Nummer UN 2796

SULPHURIC ACID
14.2 Ordnungsgemélie UN-

Versandbezeichnung

14.3 Klasse 8
14.4 Verpackungsgruppe Il
14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere nein
Vorsichtsmalinahmen fiir den
Verwender

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1 UN-Nummer UN 2796
SULPHURIC ACID

14.2 Ordnungsgemaéliie UN-
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 8
14.4 Verpackungsgruppe Il
14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere ja
Vorsichtsmalinahmen fir den

Verwender

EmS F-A S-B

VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des MARPOL-
Ubereinkommens 73/78 und gemdf IBC-Code

Nicht relevant

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte geféhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrénkungsbedingungen: 3
Nationale Vorschriften:

Wassergefdhrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrdnkungen und Verbotsverordnungen

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemélR REACH, Artikel 57
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8820233
Artikelbezeichnung Cer(IV)-sulfat Lésung 0,1 mol/L

Dieses Produkt enthilt keine besonders besorgniserregenden Stoffe liber dem jeweiligen

gesetzlichen Grenzwert (> 0,1 % (w/w) REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57).
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben
Relevante Sétze

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Schliissel oder Legende fur im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und
Akronyme Verwendete Abklrzungen und Akronyme kénnen auf www.wikipedia.de
nachgeschlagen werden.

Die Angaben sfutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das
Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.
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