SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am 16.04.2018 Version 10.2

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Artikelnummer 8821114

Artikelbezeichnung Hé&malaunlésung nach Mayer

REACH Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern
Registrierungsnummer siehe Abschnitt 3.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Identifizierte Verwendungen Chemische Analytik

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma Fa.Grlssing, An der Bahn 4, 26849 Filsum Tel 04957/927060
Auskunftsgebender Bereich  info@gruessing-filsum.de

1.4 Notrufnummer Giftzentrale Gottingen Tel 0551/219240

ABSCHNITT 2. Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Akute Toxizitat, Kategorie 4, Oral, H302
Augenreizung, Kategorie 2, H319

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinwelse
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114

Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer
Sicherheitshinweise
Reaktion

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spillen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Reduzierte Kennzeichnung (<125 ml)
Gefahrenpiktogramme

O

Signalwort
Achtung

Enthalt: Ethandiol

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Chemische Charakterisierung Wassrige Ldsung mit anorganischen und organischen

Bestandteilen.
3.1 Stoff

Nicht anwendbar
3.2 Gemisch

Gefahrliche Inhaltsstoffe (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Chemische Bezeichnung (Konzentration)
CAS-Nr. Registrierungsnummer Einstufung

Ethandiol (>=25 % - <50 % )
Die Substanz erfullt nicht die Kriterien fir PBT oder vPvB genialy Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIlII.
107-21-1 01-2119456816-28-

XXXX Akute Toxizitat, Kategorie 4, H302

Aluminiumsulfat >=7% -<3%)
10043-01-3 01-2119531538-36-
XXXX Schwere Augenschadigung, Kategorie 1, H318

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114
Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen
Nach Einatmen: Frischluft.

Nach Hautkontakt: Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/ duschen.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspiilen. Augenarzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken: Sofort Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkglaser). Arzt konsultieren.
4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

reizende Wirkungen, Bewusstlosigkeit, Erregung, Midigkeit, Ataxie (Stérungen der
Bewegungskoordination), ZNS-Stérungen

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Information verfiigbar.

ABSCHNITT 5. MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeilgnete Lo schmittel
Wasser, Schaum, Kohlendioxid (CO2), Léschpulver

Ungeeignete Léschmitte/
Fir diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Loschmittel-Einschrankungen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gemisch mit brennbaren Bestandteilen.
Im Brandfall Entstehung gefahrlicher Brandgase oder Dampfe mdglich.

5.3 Hinweise flr die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausristung fir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Information
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Loschwasser nicht ins
Oberflachenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6. MalRnhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Hinweis fiir nicht flir Notfélle geschultes Personal: Dampf/ Aerosol nicht einatmen.

Substanzkontakt vermeiden. Fir angemessene Liftung sorgen. Gefahrenzone rdumen,
Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Hinweis fir Einsatzkréfte:

Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114
Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer

Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und abpumpen. Mégliche

Materialeinschrénkungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7 bzw. Abschnitt 10). Mit
flussigkeitsbindendem Material, z.B. Chemizorb® aufnehmen. Der Entsorgung
zufiihren. Nachreinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Hinweise auf dem Etikett beachten.

Hygienemaltnahmen
Kontaminierte Kleidung wechseln. Vorbeugender Hautschutz empfohlen. Nach Arbeitsende
Hénde waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerungsbedingungen
Dicht verschlossen.

Empfohlene Lagertemperatur sieche Produktetikett.
7.3 Spezifische Endanwendungen

Aufer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen
Endanwendungen vorgesehen.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten

Inhallsstoffe
Grundlage Wert Grenzwerte Anmerkungen
Ethandiol (107-21-1)
ECTLV Tagesmittelwert 20 ppm
52 mg/m?
Kurzzeitwert 40 ppm
104 mg/m?
Hautbestimmung Hautresorptiv
TRGS 900 Kategorie fiir Kategorie I: Stoffe bei denen die lokale Wirkung
Kurzzeitwerte grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende
Stoffe.
Art der Exposition: Dampf und Aerosol.
Hautbestimmung Hautresorptiv
Art der Exposition: Dampf und Aerosol.
AGW: 10 ppm Spitzenbegrenzungswert 2
26 mg/m?® Falls die AGW- und BGW-Werte eingehalten werden, sollte

keine Fruchtschadigung vorliegen (siehe Nummer 2.7).
Art der Exposition: Dampf und Aerosol.

Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintréchtigung (DNEL)

Ethandiol (107-21-1)
Arbeiter DNEL, langzeit Systemische Effekte dermal 106 mg/kg Kérpergewicht
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114
Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer
Arbeiter DNEL, langzeit Lokale Effekte inhalativ 35 mg/m?
Verbraucher DNEL, Systemische Effekte dermal 53 mg/kg Kérpergewicht
langzeit
Verbraucher DNEL, Lokale Effekte inhalativ 7 mg/m?
langzeit

Empfohlene Uberwachungsmethoden

Die Methoden zur Messung der Arbeitsplatzatmosphére miissen den allgemeinen Anforderungen der DIN
EN 482 und der DIN EN 689 entsprechen.

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)
Ethandiol (107-21-1)

PNEC SiiRwasser 10 mg/I
PNEC Meerwasser 1 mgl/l
PNEC Periodische Freisetzung ins Wasser 10 mg/I
PNEC SiiRwassersediment 20,9 mg/kg
PNEC Boden 1,53 mg/kg
PNEC Kléaranlage 199,5 mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmaBnahmen

Technische Mallnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor
dem Einsatz personlicher Schutzausristung.

Siehe Abschnitt 7.1.

Individuelle Schutzmalinahmen

Kérperschutzmittel sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéhlen. Die Chemikalienbesténdigkeit der Schutzmittel sollte
mit deren Lieferanten abgeklart werden.

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille

Handschutz

Vollkontakt:
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Handschuhdicke: 0,11 mm
Durchbruchzeit: > 480 min

Spritzkontakt:
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Handschuhdicke: 0,11 mm
Durchbruchzeit: > 480 min

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe missen den Spezifikationen der EG-Richtlinie
89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN374 genii gen, beispielsweise KCL
741 Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 741 Dermatril® L (Spritzkontakt).

Die oben genannten Durchbruchszeiten wurden mit Materialproben der
empfohlenen Handschuhtypen in Labormessungen von KCL nach EN374 ermittelt.
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114
Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer

Diese Empfehlung gilt nur fur das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns
geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Lésung in oder bei
der Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen
missen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL
GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet;: www.kcl.de).

Sonstige Schutzmallnahmen
Schutzkleidung

Atemschutz

erforderlich bei Auftreten von Ddmpfen/Aerosolen.

Empfohlener Filtertyp: Filter A

Der Unternehmer hat daf ur zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Priifung von
Atemschutzgeraten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgefiihrt und
entsprechend dokumentiert werden

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form flissig

Farbe rotviolett

Geruch geruchlos

Geruchsschwelle Nicht anwendbar

pH-Wert Keine Information verfiigbar.
Schmelzpunkt Keine Information verfiigbar.
Siedepunkt Keine Information verfugbar.
Flammpunkt Keine Information verfugbar.

Verdampfungsgeschwindigkeit  Keine Information verfligbar.

Entziindbarkeit (fest, gasformig) Keine Information verfigbar.

Untere Explosionsgrenze Keine Information verfiigbar.
Obere Explosionsgrenze Keine Information verfiigbar.
Dampfdruck Keine Information verfugbar.
Relative Dampfdichte Keine Information verfiigbar.
Dichte 1,05 g/cm?

bei 20 °C
Relative Dichte Keine Information verfiigbar.
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114

Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer
Wasserloslichkeit bei 20 °C

[6slich

Verteilungskoeffizient: n- Keine Information verfiigbar.
Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur Keine Information verfiigbar.
Zersetzungstemperatur Keine Information verfiigbar.
Viskositat, dynamisch Keine Information verfiigbar.
Explosive Eigenschaften Nicht als explosiv eingestuft.
Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben

keine

ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat
Siehe Abschnitt 10.3.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Heftige Reaktionen mdglich mit:

Die fur Wasser allgemein bekannten
Reaktionspartner. Explosionsgefahr mit:
Aluminium, Perchlorsdure

Entziindungsgefahr bzw. Entstehung entziindlicher Gase oder Dampfe mit:
Chromylchlorid, Starke Oxidationsmittel, Chlorate, Peroxide,
Kaliumpermanganat Exotherme Reaktion mit:

Chlorsulfonsdure, Natriumhydroxid, Oleum, Schwefelsaure

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
keine Angaben vorhanden

10.5 Unvertragliche Materialien
verschiedene Kunststoffe

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte
bei Brand: siehe Abschnitt 5.
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114
Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen
Wirkungen Gemisch

Akute orale Toxizifat
Schéatzwert Akuter Toxizitat: 1.919 mg/kg
Rechenmethode

Symptome: Schleimhautreizung
Resorption

Akute inhalative Toxizifat

Symptome: Mdgliche Folgen:, Schleimhautreizungen
Akute dermale Toxiziat

Resorption
Hautreizung

Mdgliche Folgen: leichte Reizung

Augenreizung
Gemisch verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung
Keine Informationen verfugbar.

Keimzell-Mutagenitat

Keine Informationen verfugbar.
Karzinogenifat

Keine Informationen verfugbar.

Reproduktionstoxizitat
Keine Informationen verfugbar.

Terafogenifat

Keine Informationen verfugbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizifat - einmalige Exposition
Keine Informationen verfugbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitaf - wiederholfe Exposition
Keine Informationen verfugbar.

Aspirationsgefahr
Keine Informationen verfugbar.

11.2 Weitere Information
Nach Resorption:
Erregung, ZNS-Stérungen
Nach einer Latenzzeit:
Mudigkeit, Ataxie (Storungen der Bewegungskoordination), Bewusstlosigkeit
Schédigung von:
Niere
Weitere gefahrliche Eigenschaften kdnnen nicht ausgeschlossen werden.
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.

Inhaltsstoffe
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114
Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer
Ethandio/

Akute orale Toxizifat
LDLO Mensch: 786 mg/kg
(RTECS)

Sensibilisierung
Patch-Test:
Ergebnis: negativ

(IUCLID)

Keimzell-Mutageniat
Gentoxizifat in vitro
Ames test

Ergebnis: negativ

(IUCLID)

Mutagenitit (Sdugerzellentest): Chromosomenaberration.
Ergebnis: negativ

(National Toxicology Program)

Mutagenitét (Sdugerzellentest):
Ergebnis: negativ

(IUCLID)

Aluminiumsulfat
Akute orale Toxizifat
LD50 Ratte: > 5.000 mg/kg
OECD Priifrichtlinie 401

Akute dermale Toxizift
LD50 Kaninchen: > 233,5 mg/kg
OECD Priifrichtlinie 402

Hautreizung

Kaninchen

Ergebnis: Keine Hautreizung
OECD Priifrichtlinie 404

Sensibilisierung
Sensibilisierungstest: Mensch
Ergebnis: negativ

(ECHA)

Keimzell-Mutageniat
Gentoxizitat in vivo
Gentoxizitat in vivo
Maus

mannlich und weiblich
Oral

Expositionszeit: 90 Tage
Ergebnis: negativ

(ECHA)

Gentoxizifat in vitro

Mutagenitat (Saugerzellentest): Mikronucleus.
menschliche Lymphozyten

Ergebnis: negativ

(ECHA)
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114
Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer

In-Vitro-Genmutationstest an S&ugetierzellen
Ergebnis: negativ
Methode: OECD- Prifrichtlinie 476

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben
Gemisch

12.1 Toxizitét
Keine Information verfugbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Information verfugbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Information verfiigbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Information verfiigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Stoff(e) im Gemisch erfiillt(en) nicht die Kriterien fiir PBT oder vPvB in Ubereinstimmung mit der

EG-Verordnung 1907/2006, Anhang XllI, bzw. eine PBT/vPvB Beurteilung wurde
nicht durchgefiihrt.

12.6 Andere schédliche Wirkungen
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

Inhaltsstoffe
Ethandiol/

Toxizifat gegeriber Fischen
LC50 Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): > 18.500 mg/l; 96 h
(Fremd-Sicherheitsdatenblatt)

Toxizitat gegeriber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren
EC50 Daphnia magna (GroBer Wasserfloh): 74.000 mg/l; 24 h
(Lit.)

ECS5 Entosiphon sulcatum: > 10.000 mg/l; 72 h
(Lit.)

Toxizitat gegermiber Algen
IC5 Scenedesmus quadricauda (Griinalge): > 10.000 mg/l; 7 d
(Lit.)

Toxizifat gegeniber Bakterien
Microtox-Test EC50 Photobacterium phosphoreum: 112.000 mg/l; 5 min
(Lit.)

EC5 Pseudomonas putida: > 10.000 mg/l; 16 h
(Lit.)

EC50 Pseudomonas putida: > 10.000 mg/l; 16 h
(Lit.)

Biologische Abbaubarkeit
83-96 %; 14 d

OECD- Prifrichtlinie 301C
Leicht biologisch abbaubar.

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)
780 mg/g  (5d)
(IUCLID)
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114
Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
1.190 mg/g
(lUCLID)

Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)
1.290 mg/g
(IUCLID)

Ratio BOD/ThBOD
BSB5 60 %
(IUCLID)

Die Substanz erfiillt nicht die Kriterien fiir PBT oder vPvB geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.

Aluminiumsulfat
Toxizitat gegermiber Fischen
Limit-Test NOEC Salmo salar (Atlantischer Lachs): 0,21 mg/l; 60 d
OECD- Prifrichtlinie 210

statischer Test LC50 Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze): 27,9 mg/l; 96 h
OECD Prifrichtlinie 203

Toxizitat gegermiber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren
semistatischer Test LC50 Daphnia magna (GrolRer Wasserfloh): 242 mg/l; 48 h
OECD- Prifrichtlinie 202

semistatischer Test NOEC Daphnia magna (Gro3er Wasserfloh): 48,4 mg/l; 48 h
OECD- Prifrichtlinie 202

Toxizitat gegermiber Algen
statischer Test EC50 Plankton: 19.091 mg/l; 5 d

OECD- Priifrichtlinie
201 (ECHA)

statischer Test NOEC Plankton: 3.818 mg/l; 5d

OECD- Priifrichtlinie
201 (ECHA)

Toxizifat gegeniber Bakterien
Atmungshemmung EC50 Mikroorganismen: 0,5 mg/l; 396 d
(ECHA)

Atmungshemmung NOEC Mikroorganismen: 0,1 mg/l; 396 d
(ECHA)

Toxizitat gegeniber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizifat)
Reproduktionstest NOEC Daphnia magna (GrofRer Wasserfloh): 12 mg/l; 28 d

US-EPA
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114
Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung
Produktreste sind unter Beachtung der nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen.

Chemikalien in Originalbeh &ltern belassen. Nicht mit anderen Abféllen vermischen.
Ungereinigte Behélter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln.

Informieren Sie sich unter www.Retrologistik.de (iber Riicknahmesysteme fiir Chemikalien und
Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen.

Abfallrichtlinie 2008/98/EG beachten.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID)
14.1-14.6 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)
Nicht relevant

Lufttransport (IATA)
14.1-14.6 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1-14.6 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemal IBC-Code

Nicht relevant

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff

oder das Gemisch

EU Vorschriften
Storfallverordnung 96/82/EC
Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu

Beschéftigungsbeschrankun Beschaftigungsbeschrankungen nach den

gen Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen nach Mutterschutzrichtlinie
92/85/EWG oder verscharfenden nationalen Bestimmungen
beachten, soweit zutreffend.

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die nicht reguliert
zum Abbau der Ozonschicht fiihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 uber persistente nicht reguliert
organische Schadstoffe und zur Anderung der
Richtlinie 79/117/EWG

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 uber die Aus- und nicht reguliert
Einfuhr geféhrlicher Chemikalien
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114
Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer
Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) Dieses Produkt enthélt keine besonders

besorgniserregenden Stoffe gemal
REACh VO EG Nr 1907/2006, Art. 57
oberhalb der gesetzlichen

Konzentrationsgrenze von = 0,1 % (w/w).

Nationale Vorschriften
Lagerklasse 10-13

Wassergefahrdungsklasse ~ WGK 1 schwach wassergefahrdend
Merkblatt BG-Chemie MO004 Reizende Stoffe/Atzende Stoffe
MO50 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Schulungshinweise
Fir angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

Kennzeichnung
Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinwelse
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise
Reaktion

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
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SICHERHEITSDATENBLATT
geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 8821114
Artikelbezeichnung Hamalaunlésung nach Mayer

Schlissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

Verwendete Abkilirzungen und Akronyme kénnen auf www.wikipedia.de nachgeschlagen werden.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick
auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften
des beschriebenen Produkts dar.
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