SICHERHEITSDATENBLATT
gemaél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am 22.02.2019 Version 2.9

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Artikelnummer 23619

Artikelbezeichnung Reagenz 1255 Kaliumtartrat/Salicylséure

REACH Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern
Registrierungsnummer siehe Abschnitt 3.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen Chemische Analytik, Chemische Produktion

11.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma Fa.Grissing, An der Bahn 4, 26849 Filsum Tel 04957/927060
Auskunftsgebender Bereich  info@gruessing-filsum.de

1.4 Notrufnummer Giftzentrale Goéttingen Tel 0551/219240

ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Atzwirkung auf die Haut, Kategorie
1A, H314 Korrosiv gegeniiber
Metallen, Kategorie 1, H290
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

Sicherheitshinweise

Prévention

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/

Gesichtsschutz tragen. Reaktion

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptlen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spllen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Maéglichkeit
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entfernen. Weiter spiilen.
P309 + P310 BEI Exposition oder Unwohlsein: Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Chemische Charakterisierung Wassrige Losung
3.1 Stoff

Nicht anwendbar
3.2 Gemisch
EG-Nr. Bezeichnung
CAS-Nr. Einstufung Anteil
Index-Nr. GHS-Einstufung
REACH-NTr.
215-185-5 Natriumhydroxid 5-10%

1310-73-2
011-002-00-6 Skin Corr. 1A; H314

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MalRnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen

Es sind keine besonderen MalRnahmen erforderlich. Bei Auftreten von Symptomen oder in
Zweifelsféllen arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt

Mit reichlich Wasser abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser splilen. Bei auftretenden oder

anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspiilen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen

(Verdiinnungseffekt). Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen drztlichen Rat
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einholen

ABSCHNITT 5. Manahmen zur Brandbek&mpfung
5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Das Produkt selbst brennt nicht. Ldschmaf3nahmen auf die Umgebung abstimmen.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmitte!
keine/keiner

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2).

5.3 Hinweise fiir die Brandbek&mpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6. Mafnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriustungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung
Personliche Schutzausristung tragen. (Siehe Kapitel 8. )

6.2 UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandein.
Verunreinigte Flachen grindlich reinigen
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmallnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Abzug verwenden (Labor).
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen . ( Siehe Kapitel 8. )
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen BrandschutzmalRnahmen erforderlich.
Weitere Angaben zur Handhabung
Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Behélter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren. Empfohlene
Lagerungstemperatur: 20°C
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Explosive Stoffe . Entziindend wirkende Stoffe .
Ansteckungsgefahrliche
Stoffe. Radioaktive Stoffe .
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern. Schitzen gegen: Licht. Hitze. Kélteeinwirkung.
Feuchtigkeit.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12

7.3 Spezifische Endanwendungen
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ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1 Zu uberwachende Parameter
Enthélt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz
siehe Kapitel 7. Es sind keine dartber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.
Schutz- und HygienemalSnahmen
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen.
Atemschutz
Bei sachgemalier Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht
erforderlich.
Handschutz
Stulpenhandschuhe aus Gummi. DIN EN 374
Geeignetes Material:
(Durchdringungszeit ( maximale Tragedauer): >= 8 h):
CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). (0,5 mm)
NBR (Nitrilkautschuk). (0,35 mm)
FKM (Fluorkautschuk). (0,4 mm)
PVC (Polyvinylchlorid). (0,5 mm)
Butylkautschuk. (0,5 mm)
Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlassigkeit Gberprifen. Bei beabsichtigter
Wiederverwendung
Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliiftet aufbewahren .
Augenschutz
Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille. DIN EN 166
Korperschutz
Geeigneter Korperschutz: Laborkittel.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Abfélle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form flussig

Farbe farblos

Geruch charakteristisch
Geruchsschwelle Nicht anwendbar
pH-Wert Ca 13,0

bei 100 g/l

20 °C
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Schmelzpunkt nicht anwendbar

Siedepunkt/Siedebereich verfligbar Keine Information

Flammpunkt Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Information verfligbar.
Entziindbarkeit (fest, gasférmig) Keine Information verfligbar.
Untere Explosionsgrenze Nicht anwendbar

Obere Explosionsgrenze Nicht anwendbar
Dampfdruck Keine Information verfugbar C
Relative Dampfdichte Keine Information verfligbar.
Dichte 1,02 g/cm3 bei 20 °C
Relative Dichte Keine Information verfligbar
Wasserlgslichkeit bei 20 °C l8slich
Verteilungskoeffizient: n- Keine Information verfligbar
Octanol/Wasser .
Selbstentziindungstemperatur Keine Information verfigbar.
Zersetzungstemperatur Keine Information verfligbar
Viskositat, dynamisch Keine Information verfligbar

Explosive Eigenschaften Nicht als explosiv eingestuft.

Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat
Siehe Abschnitt 10.3.

10.2 Chemische Stabilitét
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
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Entziindungsgefahr bzw. Entstehung entziindlicher Gase oder Ddémpfe mit:

Metalle, Leichtmetalle

Es kann entstehen:
Wasserstoff

Heftige Reaktionen mdglich mit:

Nitrile, Ammoniumverbindungen, Cyanide, Magnesium, organische
Nitroverbindungen, organische, brennbare Stoffe, Phenole, oxidierbare Stoffe,
Pulverférmige Erdalkalimetalle, S&uren

10.4 Zu vermeidende Bedingungen keine Angaben
vorhanden

10.5 Unvertragliche Materialien
Aluminium, verschiedene Kunststoffe, Messing, Metalle, Metallegierungen, Zink, Zinn,
Leichtmetalle, Glas, Quarze/Silikatkeramik, tierischen/pflanzlichen Geweben

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte
keine Angaben vorhanden

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Gemisch
Akute Toxizifat
Bezeichnung CAS-Nr.
Expositionswege Methode Dosis Spezies

6381-92-6 Ethylendiamintetraessigsaure-di-Natriumsalz

Oral ATE 500 mg/kg

Dermal ATE 1100 mg/kg

Inhalativ ATE 11 mgl/l

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Es gibt keine Daten flr die Zubereitung/das Gemisch selbst.

Reiz- und Atzwirkung

Reizwirkung am Auge: reizend.

Reizwirkung an der Haut: reizend.

Sensibilisierende Wirkungen
Ethylendiamintetraessigsaure-di-Natriumsalz:

nicht sensibilisierend.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder Iéingerer Exposition
Ethylendiamintetraessigsaure-di-Natriumsalz:

Subchronische orale Toxizitat (90d): NOAEL = 500 mg/kg (Ratte.) [ECHA]
Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkungen
Ethylendiamintetraessigsaure-di-Natriumsalz:

Keine experimentellen Hinweise auf in-vitro Mutagenitat vorhanden

11.2 Weitere Information
Keine Informationen verfiigbar.
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ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben
Gemisch

12.1 Toxizitét
CAS-Nr.  Bezeichnung
Aquatische Toxizitdt Methode Dosis Quelle Spezies
6381-92-6 Ethylendiamintetraessigsdure-di-Natriumsalz
Akute Fischtoxizitdt 96 ECHA (64-02-8) LC50 41-532 mg/l Lepomis macrochirus
EC50 113 mg/l Daphnia magna
Akute Crustaceatoxizitit 48 Gestis (64-02-8)
1310-73-2 Natriumhydroxid
Akute Fischtoxizitdt 96 LC50 99 mg/lI Lepomis macrochirus
Akute Crustaceatoxizitit 48 EC50 40 mg/l daphnia magna

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Ethylendiamintetraessigsaure-di-Natriumsalz:
55% (20 d) Guideline: PN-88/C-05561; Parameter: COD

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Information verfligbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Information verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfligbar, da eine chemische
Sicherheitsbeurteilung nicht erforderlich ist / nicht durchgefiihrt wurde.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Empfehlung

Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften . Wegen einer Abfallentsorgung den
zustandigen

zugelassenen Entsorger ansprechen.

Abfrallschitissel Produkt )

160506 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehéltern

und gebrauchte Chemikalien; Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen bestehen oder
solche

enthalten, einschliellich Gemische von Laborchemikalien

Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel Produktreste

160506 ;

ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehéltern

und gebrauchte Chemikalien; Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen bestehen oder
solche
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enthalten, einschliefllich Gemische von Laborchemikalien

Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlissel ungereinigte Verpackung

150110

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen , die Riuckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt
werden.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-Nummer UN 3266

14.2 OrdnungsgemaRe UN- Atzender Stoff, flissig, basisch, anorganisch, n.a.g.
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 8

14.4 Verpackungsgruppe Il

14.5 Umweltgefahrdend --
14.6 Besondere ja
Vorsichtsmalnahmen fir den
Verwender

Tunnelbeschrankungscode E

Binnenschiffstransport (ADN)
Nicht relevant

Lufttransport (IATA)

14.1 UN-Nummer UN 3266

14.2 Ordnungsgemalie UN- CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 8

14.4 Verpackungsgruppe Il

14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere nein

VorsichtsmaRnahmen fiir den

Verwender

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1 UN-Nummer UN 3266

14.2 Ordnungsgemalie UN- CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 8

14.4 Verpackungsgruppe Il
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14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere ja
Vorsichtsmalinahmen fir den

Verwender

EmS F-A S-B

14.7 Massengutbeférderung gemél Anhang Il des MARPOL-
Ubereinkommens 73/78 und gemil IBC-Code

Nicht relevant

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Nationale
Vorschriften

Klassifizierung nach VbF:

Unterliegt nicht der Verordnung brennbarer Flussigkeiten.

Wassergefdhrdungsklasse: 1 schwach - wassergefahrdend

Status:

Mischungsregel gemdll VwVwS Anhang 4, Nr. 3 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Schlissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkirzungen und
Akronyme Verwendete Abkirzungen und Akronyme kénnen auf www.wikipedia.de
nachgeschlagen werden.

Die Angaben sfitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das
Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.
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