SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am 14.08.2018 Version 2.7

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Artikelnummer 8823659

Artikelbezeichnung Reinigungslésung fur pH-Elektroden Pepsin/ HCL

REACH Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern
Registrierungsnummer siehe Abschnitt 3.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Identifizierte Verwendungen Chemische Analytik

11.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma Fa.Grilssing, An der Bahn 4, 26849 Filsum Tel 04957/927060
Auskunftsgebender Bereich  info@gruessing-filsum.de

1.4 Notrufnummer Giftzentrale Gottingen Tel 0551/219240

ABSCHNITT 2. Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1A, H314

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

3

Signalwort: Gefahr
H-Sétze:
H314: Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.

P-Satze:

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussplilen.

KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303 + P361 + P353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.
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Artikelnummer 8823659
Artikelbezeichnung Reinigungslésung fir pH-Elektroden Pepsin/ HCL

EUH208: Enthélt Pepsin A. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoff
Nicht anwendbar
3.2 Gemisch
LOsung.
Inhaltsstoffe CLP Einstufung Produktidentifikator
Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3
0.1% -5% H335 CAS-Nr.: 7647-01-0
Salzsaure [CSK1B: C =225 % | CSk2: 10 % EG-Nr.: 231-595-7
INDEX-Nr.: 017-002-
<C<25%|CEy2:10% <C< 01-X
25 % | SSEIn3: C = 10 %]
Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 CAS-Nr.: 9001-75-6
Pepsin A <0.5% H335, Skin Irrit. 2 H315, Resp. EG-Nr.: 232-629-3
INDEX-Nr.: 647-008-
Sens. 1 H334 00-6
ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaRnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen
Einatmen Nach Einatmen von Dampfen oder Zersetzungsprodukten im

Ungliucksfall an die frische Luft gehen. In ernsten
Fallen einen Arzt rufen.

Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte
Kleidung

und Schuhe ausziehen. Bei andauernder
Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

Augenkontakt Sorgféltig mit viel Wasser aussptilen, auch unter den
Augenlidern.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt
aufsuchen.
Verschlucken Mund ausspulen. In ernsten Fallen einen Arzt rufen.
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Artikelnummer 8823659
Artikelbezeichnung Reinigungslésung fir pH-Elektroden Pepsin/ HCL

4.2. Wichtigste akute und  Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn mdglich dieses

verzdgert auftretende Symptome Etikett vorzeigen).
und Wirkungen

4.3. Hinweise auf arztliche Keine bekannt.

Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5. MaRnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Léschmittel

Geeignete Léschmittel Wasserspriihnebel, alkoholbesténdigen Schaum,
Trockenléschmittel oder Kohlendioxid verwenden.

Aus Sicherheitsgrinden Keine.
ungeeignhete Loéschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Léschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Kontaminiertes

Gemisch ausgehende Gefahren Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die
Kanalisation

gelangen. Im Brandfall kann der Rauch neben
dem Ausgangsprodukt moglicherweise giftige
und/oder reizende Verbindungen enthalten.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung bei Ubliche Massnahmen bei Branden mit Chemikalien.
Im Brandfall

der Brandbekéampfung umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
Schutzanzug tragen.

Besondere Loschhinweise Zur Kiihlung geschlossener Behalter Wasserspriihstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Fir angemessene Luftung sorgen. Personliche Schutzausriistung verwenden. Wegen
Rutschgefahr aufwischen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.
Personliche Schutzausriistung verwenden. Wegen Rutschgefahr aufwischen

6.2 UmweltschutzmalRnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene
Behélter geben.
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Artikelnummer 8823659
Artikelbezeichnung Reinigungslésung fir pH-Elektroden Pepsin/ HCL

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Personliche Schutzausriistung tragen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Im Originalbehélter lagern. Lagerklasse (LGK) 10-13.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Information verfugbar.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1 Zu Uberwachende Parameter
Enthélt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Steuerungseinrichtungen
Persénliche Schutzausriistung

Atemschutz Bei unzureichender Beluftung Atemschutzgerat anlegen.
Handschuhe aus Nitril. Die einzusetzenden

Handschutz Schutzhandschuhe
missen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG
und der
sich daraus ergebenden Norm EN 374 geniigen.
Durchbruchzeit: >
4 h. Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug
auf

Durchlassigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen

Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung,

Kontaktdauer).
Augenschutz Schutzbrille mit Seitenschutz gemaf EN 166.
Haut- und Korperschutz Langarmelige Arbeitskleidung.
Thermische Gefahren Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Seite 4 von 10



SICHERHEITSDATENBLATT
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Artikelnummer
Artikelbezeichnung

8823659
Reinigungslésung fir pH-Elektroden Pepsin/ HCL

Begrenzung und Uberwachung

der Umweltexposition

Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in
Oberflachengewasser

oder in die Kanalisation gelangt.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

bei 100 g/l

20°C

Schmelzpunkt
Siedepunkt/Siedebereich verfligbar
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit (fest, gasformig)
Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte

Relative Dichte
Wasserloslichkeit
Verteilungskoeffizient: n-

Octanol/Wasser
Selbstentzindungstemperatur

flissig

farblos
geruchlos

Nicht bestimmt.

1

nicht anwendbar

Keine Information

Nicht anwendbar
Keine Information verfiigbar.
Keine Information verfiigbar.
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Keine Information verfiigbar C

Keine Information verfiigbar.

Nicht bestimmt.

Keine Information verfiigbar

Nicht bestimmt.

Keine Information verfiigbar

Keine Information verfiigbar.
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Artikelnummer 8823659

Artikelbezeichnung Reinigungslésung fir pH-Elektroden Pepsin/ HCL
Zersetzungstemperatur Keine Information verf[]gbar
Viskositat, dynamisch Keine Information verfiigbar

Explosive Eigenschaften Nicht als explosiv eingestuft.

Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat Keine Information verfigbar.

10.2. Chemische Stabilitat Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
10.3. Moglichkeit geféhrlicher Keine Information verfugbar.

Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Nicht erforderlich.

Bedingungen
10.5. Unvertragliche Materialien Keine.

10.6. Gefahrliche Keine bei bestimmungsgeméassem Umgang.
Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
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Artikelnummer 8823659
Artikelbezeichnung Reinigungslésung fir pH-Elektroden Pepsin/ HCL
Akute Toxizitat Fiir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

deionisiertes Wasser (CAS 7732-18-5)

Oral LD50 Rat > 90 mL/kg (FOOD_JOURN)
Salzséure (CAS 7647-01-0)

Dermal LD50 Rabbit > 5010 mg/kg (JAPAN_GHS)
Inhalation LC50 Rat = 1.68 mg/L 1 h(JAPAN_GHS)
Oral LD50 Rat 238 - 277 mg/kg (JAPAN_GHS)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Atzend.

Schwere Atzend.
Augenschadigung/Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege /  Kann bei empfindlichen Personen durch

Haut Hautkontakt Sensibilisierung bewirken.
Karzinogenitat Keine Daten verfligbar.
Keimzell-Mutagenitat Keine Daten verfugbar.
Reproduktionstoxizitét Keine Daten verfugbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét Keine Daten verfugbar.

(einmalige Exposition)

Spezifische Zielorgan-Toxizitét Keine Daten verfligbar.
(wiederholte Exposition)

Aspirationsgefahr Keine Daten verfuigbar.
Erfahrung am Menschen Keine Daten verfiigbar.
Angaben zu wahrscheinlichen dermal

Expositionswegen

Symptome im Zusammenhang Kann Augen-/Hautreizungen verursachen.
mit den physikalischen,

chemischen und toxikologischen
Eigenschaften

Sonstige Angaben

11.2 Weitere Information
Keine Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. Kann den pH-
Wert von Gewdassern verandern.

12.2. Persistenz und Keine Daten verflugbar.
Abbaubarkeit
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

8823659
Reinigungslésung fir pH-Elektroden Pepsin/ HCL

Artikelnummer
Artikelbezeichnung

12.3. Bioakkumulationspotenzial

12.4. Mobilitat im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und

vPvB-Beurteilung

12.6. Andere schadliche

Wirkungen

Keine Daten verflugbar.
Keine Daten verfligbar.

Diese Zubereitung enthalt keinen Stoff, der als persistent,
bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet wird.

Keine Information verfiigbar.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ungebrauchtes Produkt

Unter Beachtung der ortlichen behérdlichen
Bestimmungen beseitigen.

Ungereinigte Verpackungen Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgemafle UN-
Versandbezeichnung

14.3 Klasse
14.4 Verpackungsgruppe
14.5 Umweltgefahrdend

14.6 Besondere
Vorsichtsmanahmen fir den
Verwender

Tunnelbeschrankungscode

Binnenschiffstransport (ADN)
Nicht relevant

Lufttransport (IATA)
14.1 UN-Nummer

14.2 OrdnungsgeméRe UN-
Versandbezeichnung

14.3 Klasse
14.4 Verpackungsgruppe
14.5 Umweltgefdhrdend

14.6 Besondere
Vorsichtsmanahmen fir den
Verwender

Seeschiffstransport (IMDG)

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

UN 3264
ATZENDER SAURER ANORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Salzséure).

8
1]

UN 3264
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC,
N.O.S. (Hydrochloric acid).

8
1]

nein
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SICHERHEITSDATENBLATT
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Artikelnummer 8823659

Artikelbezeichnung Reinigungslésung fur pH-Elektroden Pepsin/ HCL
14.1 UN-Nummer UN 3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC,

14.2 OrdnungsgeméBe UN- N.O.S. (Hydrochloric acid).
Versandbezeichnung
14.3 Klasse 8
14.4 Verpackungsgruppe 1]

14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere ja
VorsichtsmalRnahmen fiir den

Verwender

EmS F-A S-B

VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des MARPOL-
Ubereinkommens 73/78 und gemal’ IBC-Code

Nicht relevant

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Das Produkt ist geméss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft

und gekennzeichnet.

Wassergeféhrdungsklasse WGK (D) = 1.

Merkblatt BG Chemie:

M004 Reizende Stoffe/Atzende Stoffe

MO050 Umgang mit Gefahrstoffen (fir die Beschaftigten)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Vollstdndiger Wortlaut der in den  H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und
schwere

Kapiteln 2 und 3 aufgeflihrten Augenschaden.
Satze H315: Verursacht Hautreizungen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

H335: Kann die Atemwege reizen.
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SICHERHEITSDATENBLATT
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Artikelnummer 8823659
Artikelbezeichnung Reinigungslésung fir pH-Elektroden Pepsin/ HCL

Schlissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und
Akronyme Verwendete Abkirzungen und Akronyme kdnnen auf www.wikipedia.de
nachgeschlagen werden.

Die Angaben sfitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das
Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkis dar.
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